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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Pistolový
šroubovák PS-C
PRO
Objednací číslo:
2404125

2 590 Kč bez DPH
3 134 Kč s DPH

Funkce Tlačné spouštění (Push-to-Start ) - šroubovák se nastartuje jeho lehkým zatlačením na šroubovaný
prvek.
Upnutí šestihran BIT 1/4" (6,3 mm)
Kluzná spojka pro přesné řízení točivého momentu
Plynulé nastavení krouticího momentu pomocí vnějšího límce
Pravý/levý chod - přepnutí jednou rukou
Rychlá a snadná výměna bitů rychloupínáním
Kompozitní kryt vyrobený z nárazuvzdorného plastu
Pogumovaná, protiskluzová ergonomicky tvarovaná rukojeť tlumící vibrace a izolující proti chladu
Nízká hmotnost

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Pracovní tlak 6,2 bar
Spotřeba vzduchu 238 l/min
Max. utahovací moment 3 - 8 Nm
Upnutí 1/4"
Otáčky 1800 ot/min
Rozměry (š × v × h) 210 × 157 × 43 mm
Hmotnost 1,1 kg
Hl. akustického výkonu LWA 99 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA 88 dB(A)


