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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Cyklonové
odsávací zařízení
ZAA 1353 (400 V)
Objednací číslo:
5924135

39 090 Kč bez DPH
47 299 Kč s DPH

Vysoce účinné a výkonné
dvoustupňové odsávací zařízení
s ručním čištěním filtru.

Čistý odpadní vzduch díky odlučování prachu v cyklonovém odlučovači a kazetovém filtru.
Ruční čištění filtru pomocí otočné kliky pro trvale vysoký výkon
Nádoba s podvozkem usnadňuje vyprazdňování

Rozsah dodávky

Filtrační kartuše
Pružná hadice

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Sací výkon (čistý vzduch) 1325 m³/h
Podtlak 2600 Pa
Čištění filtru Ruční
Filtrační plocha 3,5 m²
Průměr výstupu na rozdělovači 1 × 150, 2 × 100 mm
Elektrické připojení 400 V
Rozměry (š × v × h) 1145 × 1830 × 654 mm
Hmotnost 82 kg


